
Mi Air Purifier Pro
Manual de utilizare

Cititi cu atentie instructiunile inainte de utilizare

Scanati codul QR alaturat pentru a instala aplicatia 
dedicata. Acest produs este deja inclus in lista  
“Mi Smart Home” si suporta sistemul MIUI. Poate fi 
integrat in lista altor echipamente inteligente din  
casa dumneavoastra.

Pastrati o distanta minima de 20 cm fata de pereti.
Poate deservi suprafete intre: 35 – 60 mp.
Nota: respecta standardul Q / BJZMK0001-2015.

Please do not place any objects on the top panel of the 
fan

Open a battery compartment cover 
for the filter, pull the cable. Make sure 

Press power button to turn the device 
on. Press and hold a button to turn the 

a list of Mi Smart Home devices, 
supports MIUI system, and can also be 
combined with other intelligent devices 

Mijia Air Purifier Pro
Before using the device, read the instructions carefully

Note: according to Q / BJZMK0001-2015 standard.

Capac filtru �

Cablu alimentare

Senzor lumina

Ventilator

Senzor dual 

Temperatura / Praf (laser)

Capac protectie filtru

Mufa alimentare

Start / Stop (LCD) /                       
Buton reset  (Filtru)

Buton Pornit / Oprit

Min 20 cm Min 20 cm

Min 20 cm

Nota:  recomandam inchiderea usilor / geamurilor incintei

Deschideti capacul de 
protectie filtru.
Filtrul trebuie sa stea fix in 
locasul lui.

Scoateti cablul de alimentare 
si apoi inchideti capacul.

Conectati cablul de 
alimentare la filtru si apoi la 
sursa de alimentare.  

Pozitionare filtru aer
Pentru un randament optim pozitionati aparatul la o distanta rezonabila fata 
de pereti sau alte obiecte masive din vecinatate. 

Conectarea la sursa de curent 
Vedere spate

Vedere frontala

LCD 

Buton Pornit / Oprit



Denumirea si continutul de substante periculoase

Nume 
Substante periculoase

(Pb) (Hg) (Cd) (Cr(VI)) (PBB) 
Carcasa O O O O O 
Placa baza X O O O O 
Accesorii O O O O O 
Acest tabel respecta prevederile standardului SJ/ T11364
O: contine substante periculoase conform standardului GB/T26572
X: contine substante periculoase conform standardului GB/T2657

www.blacktech.ro

Buton Start / Stop / Mod lucru
Prin apasarea succesiva a butonului puteti 
schimba modurile de lucru.

Apasati lung butonul Start / Stop pentru oprire

Instalare Aplicatie Mobila
Pentru a instala aplicatia «Mi Home» 
scanati codul QR alaturat. Accesati iconita 
«My Device» si adaugati in lista «Mijia Air 
Purifier Pro». Dupa adaugarea cu succes, 
filtrul apare in lista «Smart Devices».

Resetare Wi-Fi
Daca telefonul nu este conectat la filtru – 
tineti apasat 5 sec simultan pe butoanele 
«Mod lucru» si «Start / Stop (LCD)» pana 
cand se aude un bip ce confirma resetarea 
cu succes a setarilor Wi-Fi.

Inlocuire filtru
Inlocuiti filtrul la fiecare 3-6 luni. 
Procentul de viata ramas apare pe ecranul LCD.

Inlocuire  
obligatorie filtru

Intretinere
Deconectati filtrul de la sursa de alimentare inainte de a proceda la 
efectuarea lucrarilor de mai jos. 

Atentie: cand filtrul este saturat cu 
substante nocive sau praf  apare un miros 
specific si se impune o curatare completa a 
incintei filtrului. 

Curatare senzor praf
Deschideti capacul senzorului 
si curatati zona cu jet de aer. 
Atentie: Daca folositi un foen – 
nu utilizati aer cald ! 

Dupa inlocuirea filtrului, porniti aparatul. Tineti apasat butonul Reset 
pana cand se aude un Bip de confirmare. Durata de viata a filtrului a fost 
resetata. Contorizarea duratei de viata a noului filtru a inceput.

Favorite : setare optiuni via aplicatie mobila 

Indicator calitate aer  
prin culori :
Verde: 0-25 (OK)
Portocaliu: 26-75 
Rosu: 76-100

Temperatura

% viata ramasa filtru aer

Wi-Fi

Mod lucru

Ecran LCD

Automat: schimbare mod lucru in functie de calitatea aerului.

Noapte: mod de lucru pe timpul noptii (zgomot redus).


