
Mi Rice Cooker
Cititi cu atentie instructiunile inainte de utilizare
Acest produs este destinat utilizarii casnice

Cablu 
alimentare

Masura Lingura 
(plata)

Lingura 
(adanca)

Prezentare

Capac
Componenta 
detasabila 
capac

Suprafata
protectie

Indicator 
nivel apa

Panou control

 Valva  
reflux

Valva 
siguranta

Regulator   
presiune

Buton 
deschidere 
capac

Atentie! Fierbinte! 
Spalati dupa 
fiecare folosire

Senzor
temperatura

Supapa
abur

Atentie! Fierbinte!  
Inainte de 
instalare,  reglati 
valva de eliberare 
abur (supapa)

1.  LED afisaj digital (ceas)
2.  Butoane control 
3.  Selector programe 
4.  Meniu
5.  Selectare / Anulare
6.  Timer
7.  Buton start

Buton resetare Wi-Fi 

Indicator Wi-Fi  
● galben = in asteptare  
● albastru = conectat

Ghid rapid
Alimentare
Conectati cablul de alimentare la aparat si apoi la sursa de alimentare.

Setari Wi-Fi  
Puteti conecta aparatul la aplicatia 
«Mi Smart Home» dupa ce ati realizat 
conectarea acestuia la reteaua 
personala (la prima alimentare)
Nota: Tineti apasat 5 sec pentru a 
reseta conexiunea Wi-Fi 

Instalare aplicatie mobila
Accesati «Mi Smart Home» in Mi Home 
sau scanati codul QR alaturat.
Dupa conectarea telefonului mobil la 
reteaua Wi-Fi  urmariti instructiunile 
de pe ecran pentru instalarea aplicatiei.

Pastrarea temperaturii 
La sfarsitul programului de gatit aparatul trece automat in modul de pastrare 
temperatura. ( 73*C ) 

Atentie: Nu lasati aparatul in modul pastrare temperatura pentru mai mult de 
12 ore. Dupa 12 ore aparatul va intra automat in modul asteptare (stand by) 
Dupa selectarea modului dorit selectati tipul de preparare. 
Nota: dupa selectarea programului verificati daca ora afisata pe aparat este 
cea corecta / reala. 
Setati  durata programului de gatit apasand butoanele «Hour»  si  «Minute»,  
si apoi apasati butonul «Start».
Nota:  Setati afisarea orei in formatul 24.

Setari ceas
Tineti apasat 5 sec butonul selectare programe pentru a accesa modul reglare 
ceas. 
Atentie:  odata cu conevtarea la reteaua WI-Fi ceasul se regleaza automat. 

Meniu
Selectati modul dorit prin apasarea repetata a butonului «Selectare / Anulare»  



Asamblarea

1. I�nstalati garnitura  
si puneti capacul

3. Fixati garnitura si apoi montati 
capacul de protectie pentru valva 
de siguranta ( clic )

Nota: Instalarea incorecta a capacelor de protectie sau a garniturilor poate duce 
la inchiderea neetansa a aparatului.

4. Atasati placa de protectie

2. Fixati capacul (clic)  

Dezasamblarea

1. �Rotiti spre stanga pentru a 
elibera capacul de protectie.

3. �Valva de siguranta este sub 
capacul de protectie. Curatati 
garnitura de protectie si valva 
de siguranta.

2. �Dupa apasarea usoara a clemei 
de blocare, capacul interior se va 
desprinde si poate fi detasat.

Coduri de eroare

Continut substante  toxice  si  periculoase

X: �indica prezenta substantelor toxice sau periculoase reglementate de 
standardul  SJ  /T11363-2006

0: respecta limitele impuse de standardul SJ / T11363-2006

Limitari:
Produsul functioneaza normal la altitudini cuprinse intre : 0 - 2000m.
Nu instalati produsul langa aparate sensibile la camp electromagnetic 
Nu folositi produsul in cazul in care bolul prezinta deformari 
Curatare: 
Nu introduceti produsul in apa 
Nu folositi spray pentru curatarea produsului
Nu folositi carpe aspre pentru curatarea produsului
Atentie:
Plasati aparatul la min 30 cm de mobila sau pereti pentru a evita deteriorarea 
acestora din cauza aburului.
Recomandam folosirea aparatului in spatii ventilate. 
Este strict interzisa deschiderea capacului in timpul gatitului 
Nu plasati aparatul aproape de alte surse de caldura
Nu gatiti in aparat alte produse in afara celor pentru care acesta este destinat 
Nu lasati alte produse / obiecte / in aparat in timpul gatitului
Finalizare gatit:
Nu uitati sa opriti aparatul dupa terminarea procesului de gatit  (deconectati 
de la sursa) 
Verificati periodic supapa de siguranta (abur) 
Daca apar probleme – deconectati imediat aparatul de la sursa de alimentare 
curent  
Asteptati sa se raceasca aparatul inainte de a deschide capacul

Specificatii
Nume: Mi Rice  Cooker;
Model: YLIH01  CM;
Capacitate: 3.0L;
Metoda incalzire: IH
Putere:  1100W;
Voltaj:  220V - 50Hz;
Presiune nominala:  20kPa;
Dimensiuni:  300  x  251  x  212  mm;
Conectivitate Wi-Fi: Wi-Fi lEEE 802.11 b / g / n 2.4GHz;
Certificat CMIIT: 2014DR5056

E-01 Capac deschis prea mult timp in timpul gatitului 
Aparatul a trecut in modul asteptare (stand by)

E-02 Vas gol ( nu este orex in bol )
E-03 Protectie suprapresiune
E-04 Protectie presiune scazuta
E-05 Notificare temperatura ridicata la baza 

E-06 Notificare temperatura ridicata la capac
E-07 Temperatura ridicata la tranzistor IGBT 
E-08 Senzor IGBT defect (transistor / siguranta)
E-09 Senzor superior defect (siguranta)
E-10 Senzor inferior defect (siguranta)
E-11 Setari eronate

Nume Pb Hg Cd Cr6+
Carcasa 0 0 0 0
Componente interne 0 0 0 0
Componente electrice X 0 0 0
Acesorii 0 0 0 0
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Denumire produs 
YLIH01CM
YLIH  -  caracteristici functionale.
01  - numar serial.
CM  -  producator.


